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1. UTILISATION
Les rampes repliables de type RAS-W sont utilisées pour compenser le dénivelé entre le plancher 
des véhicules et le sol. Elles sont installées à demeure dans le véhicule. Particulièrement 
adaptées pour les faibles charges tels les fauteuils roulants, elles peuvent être installées au 
choix à l’arrière, ou derrière la porte latérale du véhicule. Leur conception permet de franchir des 
dénivellations variables en fonction de leur longueur.

2. CONDITIONNEMENT
Les rampes sont livr®es avec un kit de ý xation comprenant :
 - Un axe en acier d’une longueur de 1800 mm ;
 - Le n®cessaire pour ý xer lôaxe sur le plancher du v®hicule ;
 - Deux sandows pour l’accrochage en position verticale.

3. CHARGE MAXIMALE
La capacité de charge maximale indiquée sur la plaque constructeur ne doit pas être dépassée.

4. MONTAGE

ATTENTION : Le plancher du v®hicule doit °tre plat et sufý samment r®sistant (tous les points de 
ý xation doivent pouvoir supporter au moins 8 fois le poids total des rampes). Les rampes doivent 
être installées dans l’encadrement des portes du véhicule. Prévoir un faux plancher de 30 mm.

Aý n de permettre un chargement optimal, pr®voir un ®clairage sufý sant, couvrant une zone dôau 
moins 3 m derrière le véhicule à charger.

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

Les préconisations ci dessous supposent le respect des règles en matière de sécurité des 
travailleurs et des lieux de travail.
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 4.4 Positioner les plaques de calage puis installer les rampes, les galets excentriques et les 
brides de maintien sur l’axe.
 4.5 Faire passer les vis au travers des trous et serrer l’ensemble avec les écrous M 8 
autobloquants.
 4.6 Une fois les rampes repliées elles devront être maintenues avec un système de blocage 
¨ lôint®rieur du v®hicule. Pour cela ý xer les fourreaux de maintien dans le v®hicule et sangler les 
rampes.
 4.7 Contrôler l’arrimage des rampes et le bon fonctionnement général.

5. FONCTIONNEMENT ET MISE EN SERVICE

 5.1 S’assurer que le véhicule est immobilisé.
 5.2 Détacher les sangles.
 5.3 Déplier les rampes à l’aide des poignées prévues à cet effet et régler l’espacement 
selon la largeur de voie nécessaire.
 5.4 Tourner les galets excentriques aý n que lôaxe de ý xation soit parfaitement droit et serr®. 
Eviter toutes déformations.

Les rampes sont maintenant prêtes à l’emploi.
 5.5 Apr¯s utilisation replier imm®diatement les rampes aý n dô®viter tout risque de chute.
 5.6 V®riý er que les rampes sont bien sangl®es.

CORRECTCORRECT

INCORRECT

Galets excentriquesGalets excentriques

 4.1 Positioner sur le plancher, à l’endroit désiré, les rampes en position repliée et 
d®terminer la longueur de lôaxe comme indiqu® sur le sch®ma :

Pr®voir un espace sufý sant pour fermer les portes une fois les rampes repli®es.

 4.2 Couper l’axe et chanfreiner les extrémités.
 4.3 Avant de percer les trous, il est judicieux de s’assurer que les longerons situés sous le 
plancher du véhicule ne présenteront pas de gêne. Placer les extrémités de l’axe dans les brides de 
maintien, aligner et percer les trous Ø 8,5 mm dans le plancher du véhicule.

Longueur de l’axe = L - 70Longueur de l’axe = L - 70
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6. CONTROLE ET ENTRETIEN
Avant la premi¯re utilisation :Avant la premi¯re utilisation :

 - V®riý er que toutes les vis sont serr®es.
 - V®riý er le syst¯me de ý xation en position verticale.
 - V®riý er le bon fonctionnement des rampes.

Avant chaque utilisation :Avant chaque utilisation :
 - V®riý er que les syst¯mes de s®curit® sont complets et en ®tat de fonctionnement.
 - V®riý er lôabsence de ý ssure ou de d®formation.
 - V®riý er lôadh®rence de la surface de roulement.

    Huiler régulièrement les charnières.
    Nettoyer r®guli¯rement la surface de roulement aý n de pr®server son caract¯re antid®rapant.
    V®riý er le serrage des vis.
    V®riý er la surface de roulement (ý ssures, d®formations, é)
    V®riý er les soudures aý n de d®tecter dô®ventuelles ý ssures.

UNE RAMPE ENDOMMAGÉE NE DOIT PLUS ÊTRE UTILISÉE

7. PIECES DE RECHANGE
Lors des commandes des pi¯ces de rechange, veuillez pr®ciser :
 - Le type de rampes ;
 - La date de fabrication ;
 - La quantité souhaitée ;
 - La désignation ;
 - Le repère ;
 - Et si besoin les dimensions de la pièce.

Consignes de sécurité pour le chargement de fauteuils roulants :

 - Les rampes doivent être sécurisées par l’utilisateur pour ne pas mettre en danger les 
autres usagers de la route (pi®tons, cyclistesé).
 - Lorsque les rampes sont repli®es elles limitent le champ de vision, soyez particuli¯rement 
prudent lors des marches arrière.
 - Les rampes ne peuvent fonctionner que sur un terrain parfaitement stable et plat.
 - La pente ne doit pas excéder 20%.
 - Lors de la montée ou de la descente du véhicule, la personne à mobilité réduite doit être 
obligatoirement accompagnée d’une ou deux personnes.
 - Pour les fauteuils électriques, se renseigner  auprès du fabriquant sur les consignes de 
sécurité.

Lors de test effectu®s avec un fauteuil roulant, nous avons mesur® les forces suivantes :
Pente 10% (5,5Á) pour une charge de 75 kg  Force max. 140N
Pente 10% (5,5Á) pour une charge de 100 kg  Force max. 170N
Pente 20% (11Á) pour une charge de 75 kg  Force max. 208N
Pente 20% (11Á) pour une charge de 100 kg  Force max. 250N




